
Legenda :

- Fotbalové hřiště - např. umělý trávník II.generace
s kombinovaným vsypem

Poznámky :
- Původní drenážní systém bude zkontrolován, vyčištěn a rozšířen pod celou plochou hřiště,

- Použité betonové prvky - žlabovky, obrubníky,  např. fr. DITON

tento stávající systém je zaústěn do stávající šachty Š, stávající systém bude doplněn
drenážními trubkami DXY 080

Stávající dešťová kanalizace

Stávající odvodňovací drenážní pera

Hranice pozemků - katastrální mapa

Ocelové sloupky
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Stávající oplocení

ocelové sloupky s poplast. drátěným pletivem

s napínacím drátem

Stávající oplocení
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Skladba víceúčelového hřiště

zhutněná pláň (částečně uložena drenáž dle spádu)

štěrkopískový obsyp drenáže

drenáž DXY 080
stávající popř. doplněná

20
0

50
30

30
35+0,07

463.53

463.53
463.53

463.46

463.47

463.49463.46

463.50

463.49

463.48

463.47

463.51

463.52
463.52

463.48

463.56

463.65

463.64

463.63

463.67 463.68

463.66

463.85

463.76

463.71

463.76

463.72

463.89

464.05

464.02

464.11

464.04

464.10

464.04

463.98

464.01

463.99

463.95

463.95

463.92

463.97

463.80

463.74

463.73

463.75

463.66

463.73

463.77

463.77

463.74

463.73

463.74

463.78

463.74

463.66

463.60

463.65

463.67

463.66

463.58

463.63 463.67

463.70

463.73

463.69
463.71

463.70

463.65

463.66

463.64

463.65

463.64 463.65

463.67

463.66

463.68

463.66

463.65

R = 7,75 m

60
025

30

2430 2580

36
05

0

R
 = 8,25 m

36000

R = 10,30 m

R = 10,0 m
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Akumulační podzemní nádrž dešť. vod
na zavlažování trávníku a postřik kluziště
o objemu cca 20,0m
nátok do nádrže s elektro čidlem
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Informační tabule 
- provozní řád, stávající
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Doplňková odpočinková
plocha

- Umělý trávník IV. generace

Hřiště pro malý fotbalC

např. Jutagrass Performer 60 - výška vlákna 60 mm

- Vrstva z lomové výsivky fr. 0/4 mm - tl. 40  mm

- tl. 130 mm
- Zhutněná upravená pláň

Plocha hřiště pro malý fotbal - 1440 m.
2

celkem - tl. 250 mm

- Štěrk frakce 8/16 mm - tl. 80  mm

- Štěrk frakce 32/63 mm

463,60

Hřiště pro malý fotbal
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ocelový sloupek žárově zinkovaný 70x3,2

- dl. 4850 mm v rozteči 3,35 m (10+10 ks)

ochranná síť polypropylenová tl. 3 mm

betonová patka 400/400/1000

- beton C16/20

obrubník chodníkový  1000/80/200
do bet. lože s opěrou

463,54 C
Dosypat vhodnou zeminou
osev travní směsí
- bude provedeno ve III. etapě výstavby

zavěšena zevnitř hřiště
C

osvětlení

- Osvětlení sportovních ploch je součástí samostatného projektu

osvětlení

osvětlení

osvětlení

RS2

hlavní rozvaděč

Elektroinstalace

aby nedošlo k nesprávné manipulaci cizí osobou.

- Pro   osvětlení sportovního areálu bude provedena nová  elektropřípojka do navrženého hlavního rozvaděče  RE

umístěného vedle altánu na doplňkové ploše, z hlavního rozvaděče budou napojeny dva rozvaděče osvětlení RS1 pro fotbalové hřiště
a RS2 pro tenisové kurty

- Tyto rozvaděče osvětlení budou vybaveny jistícími prvky a spínači na ovládání jednotlivých stožárů, musí být zajištěno zamykání, 
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Vývody pro
postřik dešť. vodou

- osvětlení tenisových kurtů

- osvětlení fotbalového hřiště
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Dorovnání krajnice oblázkovým kamenivem ( kačírkem )

2450

stávající stromy

Nová výsadba půdopokryvnými rostlinami

( např. skalníky )

Stávající výsadba habrů
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Sklad

Altán se skladem
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Zvýšený ochranný plot s neprůhlednou textilií
- sloupky stávajícího zábradlí prodloužit cca 1,0 m
a opatřit ochrannou textilií

R = 7,75m

- svítidlo Champion 1 kW E40 HQIT CL1 vč. zdroje a předřadičů
- 4 stožáry, vždy 2x svítidlo/stožár

- svítidlo Champion 1 kW E40 HQIT CL1 vč. zdroje a předřadičů
- 4 stožáry, vždy 2x svítidlo/stožár

- Návrh svítidel - viz. samostatný projekt, intenzita osvětlení ověřena výpočtem

II.etapa * dostavba 
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pro ovládání hradítka nátoku
s přepadem do stáv. dešť. kanalizace

Nerealizovaná elektropřípojka

( stavební povolení - I.etapa výstavby )

Venkovní sprcha
s odvodem do vsak. jímky

Vsakovací jímka

Nová vrtaná studna
s přípojkou do skladu

se štěrkovou drenážní vrstvou

- hl. 55 mm dle hydrogeol. posudku

Nové pítko
s pitnou vodou

Workoutová sestava
s dopadovou plochou
- dřevoštěpka popř. písek
- rozměr 9,1 x 8,7 m

- přípojka z vrtané studny
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Přípojka ze studny

Lanová pyramida
s dopadovou plochou
- dřevoštěpka popř. písek

Herní vybavení
- Lanová pyramida s dopadovou plochou ( dřevoštěpka nebo písek )

- Workoutová sestava - 9,1 x 8,7 m s dopadovou plochou (dřevoětěpka nebo písek )

Vybavení na osvěžení
- Kamenné venkovní pítko

- Zahradní venkovní sprcha

Zdroj pitné vody - nové vrtaná studna - hl. 55 m 

Odkanalizování sprchy - odvedeno do vsakovací jímky 


